Vantaan kevyen liikenteen väylille rengasystävällinen hiekoitusmateriaali 

Aiemmin Vantaalla, kuten muissakin pääkaupunkiseudun kaupungeissa, liukkauden torjuntaan kevyen liikenteen väylillä käytettiin pestyä sepeliä, jonka raekoko on 1– 6 mm. Tällä lajikkeella pystytään minimoimaan keväiset pölyhaitat ja ehkäisemään parhaiten liukastumisvahinkoja. Lajike on ollut käytössä 1980–90-luvulta saakka. 

Sepeli paljaan asfaltin päällä saattaa kuitenkin jäädä kiinni polkupyörän renkaisiin. "Tappajahiekoituksesta" on puhuttu ja kirjoitettu viime aikoina, mm. Poljin-lehden 9/2008 terveysliikunta-jutussa asia mainittiin. Talvella 2007/2008 pyöräilijät antoivat Vantaallakin runsaasti palautetta, että renkaat menevät puhki, kun hiekka on niin teräväsärmäistä. Tuolloin vuodenvaihteessa sula kausi kesti lähes kaksi kuukautta, ja sen aikana kaupunki alkoikin harjata kevyen liikenteen raittien toista puolta puhtaaksi sepelistä. Näin voitiin palvella pyöräilijöitä, mutta myös kevään pölyämistä voitiin vähentää ennakolta. Toisaalta sepelin harjauksella tähän vuodenaikaan lisätään liukastumisriskiä, kun märät asfaltit jäätyvät yöllä.

Vantaan kaupungin Kadunpito löysikin kaudelle 2008/2009 kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjuntaan ns. turvahiekan. Se on muuten samanlaista kuin aiempi sepeli, mutta sitä ei ole murskattu, joten se ei ole teräväsärmäistä. Turvahiekkaa käytetään normaalisti lasten leikkipaikoilla esimerkiksi keinujen alla. Materiaalien hintaero on marginaalinen. Innokkaimmat talvipyöräilijät ovat jo kiittäneet uudesta materiaalista, kun he ovat havainneet renkaidensa nyt kestävän ehjinä toisin kuin viime talvina. 

TAUSTAA 

Hiekoitus/sepelöinti tehdään jalkakäytäville aina aurauksen jälkeen. Työt aloitetaan keskeisimmiltä alueilta. Pahoilla "kaljamilla" joudutaan hiekoitus suorittamaan kaikilla jalkakäytävillä ja sivuteillä. Silloin liikenteeseen lähtee yhteensä 60 yksikköä, traktoreita, kuorma-autoja ja pyöräkuormaajia.

Katujen ja käytävien talvikunnossapitoon käytetään Vantaalla vuosittain noin 3–4 miljoona euroa. Kadunpidon hoidossa on katuja noin 850 kilometriä ja käytäviä 600 kilometriä. Hoidettavien alueiden kasvu ja määrärahojen niukkuus vaatii edelleen työtapojen kehittämistä ja tehostamista sekä hoidon kohdistamista tärkeimmille väylille. 

Vantaan kaupunki on viiden muun kaupungin kanssa osallistunut vuosina 2006–2007 ns. KAPU-tutkimukseen, jossa selvitetään katupölyn vähentämistä. Tutkimuksen mukaan kumpanakin keväänä Vantaan pölyarvot ovat alentuneet nopeimmin. Yhtenä syynä on se, että kaupunki hoitaa puhdistuksen koko katualueelta, myös jalkakäytäviltä ja pyöräteiltä. Hiekan poiston ensimmäisessä vaiheessa harjataan karkea hiekka pitkiltä kevyen liikenteen käytäviltä ja linja-autoterminaaleista.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnossapitopäällikkö Jorma Ranta, Vantaan kaupunki.
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